
Global WF 975 Series
CYLINDER ARM WALKING FOOT MACHINES

WF 975 LH
Single needle cylinder arm machine with needle feed and walking foot. This machine is equipped 
with large vertical axis hook.

Máquina de una aguja, brazo cilíndrico con arrastre por aguja, pata y dientes. Equipada con garfi o 
grande sobre eje vertical.

Einnadel Zylinderarm- Steppstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Obertransport.
Die Maschine ist ausgestattet mit großem Vertikalgreifer.

Machine canon 1 aiguille, triple entraînement. Crochet grande capacité sur axe vertical.

WF 976
Double needle cylinder arm machine with needle feed and walking foot. This machine is equipped with 
large vertical axis hooks. Standard needle gauge 8 mm.

Máquina de dos agujas, brazo cilindrico con arrastre por aguja, pata y dientes. Equipada con garfi o 
grande sobre eje vertical. Distancia entre agujas estándar 8 mm.

Zweinadel Zylinderarm-Steppstichmaschine mit Unter- Nadel- und alternierendem Obertransport. 
Die Maschine ist ausgestattet mit grossem Vertikalgreifer. Standard Nadelabstand 8 mm.

Machine canon 2 aiguilles, triple entraînement avec crochets grandes capacités sur axes verticaux. 
Écartement d’aiguilles standard de 8 mm.
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 TECHNICAL
SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max  2000 spm

OILING SYSTEM
manual

STITCH LENGTH
max 6 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 8 mm
max 14 mm

NEEDLE TYPE
135x17

DIAMETER CYLINDER
WF 975 LH : 71 mm
WF 976 : 83 mm

DOUBLE NEEDLE TYPE
optional needle gauges
3,2 - 6,4 – 9,5 – 12,7 mm

WF 976

WF 975-LH


