
 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

ручной отрезной линейки  

Aurora EC-280M 
 

 

 

 

 

 
  



Направление 

Перед раскроем, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и другие описания слов и 
картинок. 

A) Операции 

Очень легко использовать эту машину, прочитав инструкцию и посмотрев фотографии. Если вы не 
можете понять, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или специалистом. 

B) Сборка 

1. Пожалуйста, собирайте машины в соответствии с картой сборки. 

2. Выберите правильный источник питания и используйте розетку с заземляющим проводом для 
безопасности. 

3. При первой эксплуатации машины убедитесь, что рельсы внутри чистые. 

C) Замена лезвия и угольной щетки 

1. Лезвие: Лезвие необходимо заменить, когда оно износится на 3-4 мм. При повторной установке 
ножа следите за тем, чтобы передняя поверхность ножа была чистой. Лицевая сторона - это передняя 
поверхность. 

2. Угольная щетка: Когда мотор не работает нормально, следует отключить питание и проверить 
угольную щетку. Угольную щетку следует заменить, когда она износится до 5-6 мм. 

Г) Обслуживание 

1. Шлифовальный круг: Из-за слишком большого количества жирной грязи на шлифовальном круге, 
необходимо удалить или заменить его, чтобы сохранить эффективность камнеобработки. 

2. После длительной работы следует очистить рельс внутри и нижний нож машины, чтобы машина 
работала бесперебойно. 

E) Предостережения 

1. Когда машина работает, пожалуйста, убедитесь, что на рельсах или дорожке машины нет других 
предметов (кроме ткани, которая должна быть отрезана в правильном месте). 

2. Отрегулируйте высоту защитного кожуха машины в соответствии с высотой ткани. 

3. Перед обслуживанием и ремонтом машины следует убедиться, что питание отключено. 

4. Подключите провод заземления для обеспечения безопасности. 

5. Оператор должен держать ладонь сухой. 

6. Используйте машину в соответствии с инструкциями, в противном случае мы не несем никакой 
ответственности. 

F) Основные технические характеристики: 

1. Размеры лезвия: 108 мм 

2. Напряжение однофазное: 220В/110В 

3. Скорость вращения: 14000 SPM 

4. Номинальная мощность: 180 Вт 

 



Деталировка 

 

 

 



 



 

 


