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APRICUCITURE, ASPIRANTE
E RISCALDATO

ARES
HEATED AND VACUUM SEAM  
OPENING IRONING BOARD
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ASPIRANTE, RISCALDATO CON  
TENSIONE PNEUMATICA PANTALONE

ARES P
HEATED AND VACUUM SEAM 
OPENING IRONING BOARD WITH 
PNEUMATIC TROUSER TENSIONING

C�atteristiche Tecniche 

Technical Features
A��� ARES P

Altezza piano lavoro - Ironing board height 9� �� 98 cm

Potenza piano lavoro - Ironing board power �88 W 800 W

Potenza motore aspirante - Vacuum motor power 80� HP 0,5 HP

Pressione aria compressa  
Compressed air pressure

- 6 BAR (richiesta-required)

Imballo - Packing 80� �3 0,7 m3

Ingombro - Overall dimensions 48��44�98 H cm 40x144x125 H cm

Peso - Weight �� 5� 68 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 2�8 � - �8 Hz 230 V - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request �28 � - 18 Hz 120 V - 60 Hz

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

S����atore di condensa per ferro - Condensate separator for iron

 !�"�azione ad alto rendimento - High-efficiency suction
D#�pia pedaliera per lo stiro su entrambi i lati - Pedals on both sides
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Adjustable in height iron rest that can be set up on both sides
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