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Технические характеристики 
 

Модель 6`,8`,10` 
Мотор 1 фаза (встроенный конденсаторный мотор) 
Напряжение 100/ 110/  120 или 220 / 230 / 240 В 
Переключатель скорости нет 
Полюса 2 полюса 
Частота, Гц 50 60 
Вход 810 Вт 800 Вт 
Выход 500 Вт 500 Вт 
Скорость мотора (r.p.m.) 2 860 3 450 
Скорость ремня (r.p.m.) 3 000 3 620 
Шлифовальная лента (тип) #80 # 100 #120 
 10' нож 215мм (8-1/2') 
Мощность реза 8' нож 165мм (6-1/2') 
 6'нож 115мм (4-1/2') 
Ход ножа 1-1/2" (стандартный)  

1-1/4"  1-3/4" (дополнительный) 
Смазка Масленка 
Уровень шума Макс. 70 дБ -А  
Вибрации Макс. 38/с2 
Размеры основания 265 мм х 184 мм (10-11/64" х 7-1/4") 
Вес (нетто/брутто) 17 кг/20 кг 
Габаритные размеры 740х385х300м м 3 ' - 1  'сft 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Назначение машины / 
предохранительный 
механизм 
 
(1) Прежде чем начать 
работу 
на машине, внимательно 
прочтите настоящую 
инструкцию. 

Машина предназначена 
для раскроя деталей из 
сукна, трикотажа, льна и т.п. 
Не используйте 
предлагаемую машину для 
выполнения задач, не 
соответствующих выше 
описанным. 
(2) На машине установлен 
острый нож. Не подноситe 
руки близко к ножу. Не 
включайте машину без 
предохранительного 
устройства и пользуйтесь 
специальными перчатками 
(только для операторов) во 
время работы. 

 
Подключение 
электропитания 
 
 
(1) Перед тем как запустить 
машину, убедитесь, что 
напряжение питания и ток в 
сети соответствуют 
нанесенным на заводской 
табличке (1)значениям 
(рис.1). 
Убедитесь, что главный 
выключатель (2) находится в 
положении выкл. (off). 
Вставьте штепсель (3) в 
клеммную колодку (4) с 
заземлением. Затем хорошо 
затяните гайку (рис. 2). 

 
Смазка / ручной запуск 
 
 
 
(1) Хотя бы раз в день 
заливайте в машину масло 
класса 30 (рис. 4). 
(2) В холодную погоду, если 
подвижные части машины 
замерзли, нажмите ручку (5) и 
поверните ее по часовой 
стрелке, пока штырь ручки не 
приведет в действие мотор. 
Затем проверьте, правильно 
ли 
работает машина (рис. 2). 
Устанавливайте машину в 
теплом помещении 
(более 10°С). 
(3)Не подносите руки близко к 
движущимся частям машины. 

 
 

Рис.1. Рис.2. Рис.3. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запуск / останов машины 

(1) Прежде чем начать работу 
на машине, проверьте, 
находится ли подъемник 
устройства заточки в крайнем 
верхнем положении (рис. 4). 
(Способ регулировки 
положения подъемника 
заточного устройства см. 
далее в настоящем руководстве 
по эксплуатации). 
(2) Для того, чтобы запустить 
машину, переведите главный 
выключатель (2) в положение 
«вкл.» («on»), и в положение 
«выкл.» («off»), чтобы 
выключить ее. Направление 
вращения мотора показано 
стрелкой на рукоятке ручного 
режима работы (5). 

Когда агрегат не 
используется, главный 
выключатель (2) должен 
находиться в положении 
«выкл.» («off»). 
(3) Повторный старт on&off 
перед тем, как запустить 
машину в непрерывную работу 
во избежание сильного рения 
контактных поверхностей. 

 
Замена ножа 

(1) Переведите главный 
переключатель в положение 
«off» («выкл.») (2) после того, 
как подъемник заточного 
устройства(6)займет крайнее 
верхнее положение. 
(2) Поворачивайте рукоятку 
(5), пока крепежная гайка ножа 
(7) не перейдет в крайнее 
нижнее положение (рис. 4). 
(3) Ослабьте гайку (7) гаечным 
ключом, входящим в состав 
принадлежностей, и выньте 
нож (9) из нижней части 
основания (8)(рис. 5). 
(4) Для чтобы подсоединить 
нож (9), вставьте его снизу в 
основание в обратной 
последовательности, 
продвигая 
его верх так, чтобы его задняя 
сторона прошла недалеко от 
опоры ножа (10), 
предварительно очистив 
направляющую прорезь 
чистящим средством. 
Закрепите нож  крепежной 
гайкой, поверните рукоятку 
(5), чтобы посмотреть, как 
работает нож. 

(1) Нажмите фиксатор (1) и 
снимите ремень (12) (рис. 6). 
(2) Наденьте новый ремень на 
колесо (спереди) (13), затем 
протяните его между 
прижимным валиком (14) и 
ножом (9), а затем разместите 
его над фиксатором (11) (рис.6). 
(3) Используйте различные 
заточные ремни для разных 
материалов: 

#80 (COURSE/Красный) для 
тяжелых материалов 
(холст, грубая х/б ткань, 
виниловая кожа) 

#100 (MEDTUM/Зеленый) для 
средних материалов 
(обычные ткани, 
отделочные ткани, 
текстильные ткани) 

#120 (FINE/Синий) для легких 
тканей (легкий трикотаж, 
лен, хлопок) 

 

Рис.4. Рис.5. Рис.6. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запуск за точного устройства 

(1) Нажмите рычаг заточки 
(15) вниз, чтобы перевести его 
в крайнее нижнее положение, и 
зафиксируйте его. По мере 
того, как подъемник (6) 
заточного ремня (12) 
опускается вниз, в крайнее 
нижнее положение, и снова 
поднимается вверх, лезвие 
ножа затачивается 
автоматически (рис. 7). 
(2) Механизм автоматической 
заточки фиксируется 
прижимным устройством 
(PAT), поэтому когда рычаг 
заточки (15) находится внизу, 
прижимное устройство (16) 
опускается автоматически. 
(3) Когда подъемный рычаг 
(17) поднят, рычаг заточки (15) 
переходит в нормальное 
положение, а затем 
подъемник (6) автоматически 
поднимается и 
останавливается. 

 
Работа подъемною 
устройства в ручном режиме 

(1) Оставьте рычаг за точки (15) 
в промежуточном положении, 
подъемник (6) свободно 
перемещается 
(2) Когда рычаг заточки (15) 
опускается слишком низко, 
поднимается рычаг (17) (чтобы 
привести в движение рычаг 
заточки), и снова приводит в 
движение рычаг заточки так, 
чтобы он остался в 
промежуточном положении 
(рис. 7). 
Если нижнее положение 
подъемника (6) выше 
первоначального положения, 
острие ножа (9) не 
затачивается. И наоборот, если 
положение - ниже, нож (9) 
затачивается по кругу. Если 
это происходит, обратитесь к 
представителю фирмы, чтобы 
он отрегулировал машину - 
для этого необходимы 
специальные инструменты. 

 
Прижимное устройство 
 
 

(1) Если удерживать рычаг 
прижимного устройства (19) 
близко к рукоятке (18), она 
легко перемещается, (рис. 8.) 
Когда рычаг отпускается, 
прижимное устройство (16) 
блокируется. 
(2) Для аккуратного раскроя, 
прижимайте материал 
прижимной лапкой (20). 
В целях безопасности 
прижимное устройство (16) 
должно быть опущено вниз, в 
положение, в котором оно не 
помешает выполнить 
раскраивать ткань. 

 

Рис.7. Рис.8. Рис.9. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ремонт заточного устройства 

(1) Снимите роликовую 
пластину (22), ослабьте узел 
ролика (23)(рис. 9). 
(2) После удаления гаек (24), 
расположенных на пластине (в 
4 местах) снимите заточное 
устройство, переведя 
подъемник вверх (6) (рис.7). 
(3) Для установки заточного 
устройства отрегулируйте 
подъемник в соответствии с 
заточным ремнем (12) и 
ножом (9), а затем установите 
направляющую пластину (22) 
(рис.9). 
(4) Отрегулируйте узел (23) с 
двух сторон стойки (21) и 
проверьте, как он перемещается. 
(5) Используйте сухие чернила 
для острия ножа (9) и заточите 
его несколько раз. Проверьте, 
чтобы поверхность загачивалась 
ровно и с обеих сторон. 
 

 
Ведущий резиновый шкив 

(1) Ведущий резиновый шкив 
(25) не будет приводиться в 
действие, если на нем осталась 
смазка масло. Осторожно 
очистите остатки смазки 
хлопчатобумажной тканью 
(рис. 10). 
(2) Если ведущий резиновый 
шкив (25) истерся или 
поврежден, придерживая 
пинцетом или другим 
инструментом квадратный вал 
(26), замените шкив, вращая 
его по часовой стрелке, как 
указано стрелками (ведущий 
резиновый шкив имеет правую 
резьбу). 
Заточное устройство 
ремонтируется с 
использованием специальных 
инструментов, свяжитесь для 
этого с представителем фирмы. 

 
Чистка и смазка машины 

(1) Чистите мотор и заточное 
устройство внутри 
посредством пульверизатора 
или т.п. раз в неделю. 
(2) Направляющую ножа (10) 
необходимо чистить 
специальным средством 
чаще, 
чем раз в день. 
(3) Для предотвращения 
попадания пыли, не 
смазывайте четыре ролика 
(27), расположенные на 
основании (8). 
Добавляйте немного густой 
смазки в указанные 
стрелками места заточного 
устройства, подъемного 
вала(28)и квадратного вала 
(26) раз в месяц (рис. 10/12). 

 
 

Рис.10. Рис.11. Рис.12. 
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