
ПЕРЕДВИЖНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА
С ДИСКОВЫМ НОЖОМ

RXM�100

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



22

ось заточного камня

ключ

заточной камень

затянуть

ослабить

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220 В/50Гц
Электрическая мощность: 100 Вт
Диаметр ножа: 100 мм
Высота кроя: 25 мм
Вес: 2,9 кг

1. ПЕРЕДВИЖНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА С ДИСКОВЫМ НОЖОМ

3. УСТРОЙСТВО МАШИНЫ:

Перед использованием ножа убедитесь, что его лезвие заточено. Если это не так, произведите заточку лезвия с помощью
заточного камня (В). При работе всегда держите защиту ножа (Е) в нижнем положении. Используйте розетку с
заземлением.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Густая смазка 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: добавьте небольшое количество смазки через смазочную чашку и поверните чашку (А).
ЕЖЕМЕСЯЧНО: снимите чашку (А) и заполните смазкой.
2. Жидкая смазка
ЕЖЕДНЕВНО: залейте машинное масло в замасливатель (D) так, чтобы смазка соприкасалась с поверхностью лезвия ножа.
3. Регулировка заточного устройства
Заточной камень постепенно изнашивается при заточке ножа. Если заточной камень износился и не соприкасается с
лезвием ножа, ослабьте гайку крепления кронштейна заточного устройства (J) и отрегулируйте положение заточного
устройства так, чтобы заточной камень при заточке соприкасался с лезвием ножа.
4. Замена ножа
- Снимите защиту ножа (Е)
- Вытяните подпружиненный замасливатель (D) и поверните правый угол в направлении, указанном стрелкой
- Выкрутите стопорную гайку (Н) и снимите защитную пластину (I)
- Выкрутите гайку крепления ножа (С) (направление вращения - влево) с   помощью специального ключа. Если нож
вращается вместе с ключом, вставьте обычную отвертку в отверстие на ноже (L) и заблокируйте нож.
- Снимите нож 
- При установке нового ножа убедитесь, что он обращен к Вам лицевой поверхностью. На лицевой поверхности должна
быть маркировка THIS SIDE OUT
- После установки нового ножа отрегулируйте положение заточного устройства (К)
5. Замена графитовых щеток
- Слишком большой износ графитовых щёток может привести к поломке электродвигателя. Графитовые щётки
необходимо заменить, когда их длина станет меньше 5 мм.
- Для извлечения графитовой щётки поверните её чашку (G) влево специальным ключом
- Всегда заменяйте левую и правую графитовые щётки одновременно
- Держите графитовую щётку за её металлическую часть и не прикасайтесь к графиту
6. Замена заточного камня (см. рис.)
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S-101 статор S-142 пружина защиты 
S-102 ротор S-143 винт пружины защиты 
S-103 конденсатор S-144 защитная пластина 
S-104 графитовая щетка S-145 винт пластины 
S-105 фиксатор щетки S-146 шайба для защитной пластины 
S-106 шайба S-147 воронка маслоприемник а 
S-107 крышка электродвигателя  S-148 колпачок масленки 
S-108 винт ротора S-149 вал заточного устройства  
S-109 электроразъем  S-150 заточной камень 
S-110 винт разъема S-151 пружина заточного устройства 
S-111 крышка разъема S-152 втулка заточного устройства 
S-112 винт разъема S-153 пружина втулки 
S-113 пластина разъема S-154 заглушка 
S-114 резиновая втулка S-155 рычаг заточного устройства 
S-115 ограничитель  S-156 винт рычага заточного устройства 
S-116 рукоятка S-157 стойка 
S-117 винт рукоятки S-158 наружный винт стойки 
S-118 гайка рукоятки S-159 нижний винт стойки 
S-119 крышка рукоятки S-160 направляющая пластина 
S-120 винт крышки S-161 винт пластины 
S-121 кнопка включения S-162 платформа 
S-122 электроразъем  (колодка)  S-163 ролик продвижения 
S-123 винт заземления S-164 вал ролика передний 
S-124 ведущая шестерня S-165 вал ролика задний 
S-125 шпилька S-166 винт вала ролика 
S-126 подшипник S-169 масленка 
S-127 корпус S-170 вал 
S-128 винт редуктора S-171 смазка 
S-129 приводная металлическая  шестерня S-172 чистящая щетка 
S-130 крышка пластины S-173 ключ 
S-131 шестерня ножа S-174 провод 220 В 
S-132 шайба шестерни S-175 нижнее лезвие 
S-133 винт шестерни S-176 винт нижнего лезвия 
S-134 кольцо шестерни S-177 шайба нижнего лезвия 
S-135 нож S-178 прижимная пружина нижнего лезвия 
S-136 гайка крепления ножа S-179 винт прижимной пружины 
S-137 смазчик ножа S-180 задний ролик в сборе 
S-138 Винт замасливателя S-181 крышка выключателя 
S-139 пружина замасливателя  S-182 гайка винта шестерни ножа 
S-140 фитиль замасливателя  S-183 шайба винта шестерни ножа 
S-141 защита ножа 
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