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Stainless steel tank for Saturno/V
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Plastic tank for Saturno/V ECO

SATURNO/V mod. 2009
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CON CALDAIA DA 7 L, 2 FERRI DA STIRO 
E VASCA INOX DA 20 L

SATURNO/V mod. 2009
STEAM GENERATOR 
WITH 7 L BOILER, 2 IRONS
AND 20 L STAINLESS STEEL WATER TANK

SATURNO/V ECO mod. 2009
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CON CALDAIA DA 7 L, 2 FERRI DA STIRO 
E VASCA IN PLASTICA DA 10 L

SATURNO/V ECO mod. 2009
STEAM GENERATOR 
WITH 7 L BOILER, 2 IRONS
AND 10 L PLASTIC WATER TANK

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

K!" #!$"%&' vapore - Steam gun kit 
K!" $#'((%&' vapore - Steam brush kit

)%*"+ollo automatico della pressione - Automatic pressure control 
)%*"+ollo elettronico - Electronic control 
S,-*'&'(!%*, './$"!.' , visiva di mancanza acqua nella vasca solamente per il Saturno/V
“Water missing“ visual and acoustic signalling available only on Saturno/V version

D01234056 7 869ri da stiro mod. EOS PRO
(forniti standard)
Supplied with 2 EOS PRO irons
(standard equipment)

:;<atteristiche Tecniche 

Technical Features
=>?@ABEFH IJLM NOOP SATURNO/V ECO mod. 2009

Capacità caldaia - Boiler capacity Q RT 7 l.

Potenza caldaia - Boiler power UWU XW (6 - 6,6 KW 
a richiesta - by request)

4,4 KW (6 - 6,6 KW 
a richiesta - by request)

Potenza ferri - Power of irons YZZ W x 2 900 W x 2

Potenza pompa - Pump power ZWQ HP 0,7 HP

Pressione di esercizio vapore 
Operating steam pressure

U BAR 4 BAR

Vasca acqua - Water tank [Z RT Inox - Stainless steel 10 l. Plastica-Plastic

Imballo - Packing ZW[\ ]3 0,25 m3

Ingombro - Overall dimensions ^_`\U`Y\ H cm 38x54x95 H cm

Peso - Weight \Y ab 45 kg

Voltaggio standard - Standard voltage UZZ cdN - 50 Hz 400 V+N - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - Upon request [^Z c e \Z Hz / 120 V - 60 Hz 230 V - 50 Hz / 120 V - 60 Hz
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